
Ceník prípravy tiskových dat a
doporučení pro zpracování motivu
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Ceník prípravy tiskových dat      ˇ

CLV, RÁMEÈKY METRO/VLAK:
Základní pøíprava jednoho vizuálu + 2 vlny korekcí/ úprav:               600 Kè
Kazdá další korekce/ úprava:                                                              300 Kè
 

BILLBOARD, SMARTBOARD:

Kazdá další korekce/ úprava:                                                                      400 Kè

BIGBOARD, DOUBLEBIGBOARD:
Základní pøíprava jednoho vizuálu + 2 vlny korekcí/ úprav:               900 Kè
Kazdá další korekce/ úprava:                                                                      500 Kè

VELKOPLOŠNÉ PLACHTY, POLEP DOPRAVNÍCH PROSTØEDKÙ:
Základní pøíprava jednoho vizuálu + 2 vlny korekcí/ úprav:        od 1500 Kè
Kazdá další korekce/ úprava:                                                                 od 500 Kè                   

  

Základní pøíprava jednoho vizuálu + 2 vlny korekcí/ úprav:               750 Kè         
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Obecné technické požadavky pro 
tisk plakátu    

FOTOGRAFIE a RASTRY:
Nekomprimovaný JPG v rozlišení min. 2000 pixelù delší strana fotografie.  
Malé obrázky stazené z webu nelze pro tisková data akceptovat.
Fotografie ideálnì vybírat z fotobanky Shutterstock.

  

LOGA:
V køivkách, formát PDF. 

TEXTY:
V souboru textového editoru urceného pro pc (Word a podobné). 
V pøípadì hotových dat texty pøevést do køivek. 

BAREVNOST:
Pøevést veškeré rastry a objekty do CMYK (v rezimu RGB se pøi tisku plakátù nepracuje).

MÌØÍTKO:
Pouzívat standardizované mìøítko zmenšení dat 1:10  

https://www.shutterstock.com/cs/home
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Základní clenení motivu ˇ ˇ



Použití písma  

Drobné necitelné a složité písmo   Ideální bezpatkový font
zarucující doboru citelnost  

Malý kontrast písma. Malé mezery 
mezi znaky a naopak velké mezi rádky  
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Použití fotografií 

Správné rozlišení 300 DPI 
při poměru dat 1:10

Jsou patrné i jemné detaily 

Nedostacující rozlišení 100 DPI 
při poměru dat 1:10

Detaily se ztrácí  

Naprosto nevhodné rozlišení 30 DPI 
při poměru dat 1:10

Patrná pixelizace obrázku  
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Príklady vhodne zpracovaných 
motivu  
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Príklady nevhodne zpracovaných 
motivu   
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